ESTA PARKET laudparketi paigaldusjuhend
Enne tööde algust palume kindlasti põhjalikult tutvuda paigaldusjuhendiga! 
Uusehitistes peab ruume tuulutama ja need peavad olema köetud vähemalt ühe kuu aja jooksul enne parketi paigaldamist, et viia alla ehitusniiskus. Suhteline õhuniiskus (RH) peab enne ja pärast paigaldust olema 40-60% ning ruumide temperatuur 14-23˚ C!
ESTA PARKET laudparketti paigaldatakse nn „ujuvana”. Selline paigalduse viis ei nõua ei erilisi teadmisi ega suurt ajakulu. Sellise paigaldusega saab põranda katta parketiga ühe päevaga. Kuidas seda teha?  

Parketti peab paigaldama kuivale, puhtale kindlale ja tasasele aluspinnale. Eelnevalt kontrollige põranda tasasus (näiteks sirge latiga või pika loodiga). Kui ebatasasused on suuremad, kui 2-3 mm 2 meetri peale, siis tuleb aluspinda eelnevalt tasandada. Lisaks sellele peab eelnevalt kontrollima ka aluspinna niiskust. Betoonaluse puhul peab see olema mitte üle 2%; puitalusel mitte üle 8% ja mitte üle 0,5% anhüdriitalusel.
Ostetud parkett peab seisma lahti pakkimata vähemalt 48 tundi samas ruumis, kus seda peab paigaldama, et ühtlustada selle temperatuur ruumide omaga. Parkett tuleb lahti pakkida vahetult enne põranda paigaldamist. Meie soovitame eelnevalt sorteerida lauad vastavalt mustrile ja värvile ning alles peale seda hakata parketti paigaldama. See tagab parima valmis parketi väljanägemise. 
ESTA PARKET parketi paigaldamiseks on vajalikud järgmised tööriistad:

1. haamer (1000 g),

2. paigaldusklots ja monteerimisseade,

3. mõõdulint, 

4. väikeste hammastega käsi- või tikksaag,

5. monteerimiskiilud.
Enne paigaldust soovitame paika panna parketi paigalduse suund. Seda tehakse lähtuvalt ruumi kujust ja päevavalguse langemise suunast. Meie soovitame paigaldada parketti piki ruumi pikkust või/ja piki päevavalguse langemise suunda. Peale paigaldussuuna kindlaksmääramist mõõdame ruumi laiust. Saadud laiusest lahutame 25 mm (paisuvuukide laius seinte ääres) ja jagame 204 mm-ga ehk laua laiusega. Nii me saame kindlaks teha mitu lauarida tuleb paigaldada ja kui lai jääb viimane lauarida. Kui viimase lauarea laius jääb alla 70 mm, siis tuleb kitsamaks saagida ka esimene rida, et saada ühtlane tulemus. 
1. Paigaldust alustame aluskatte paigaldusest. Kui aluspinna niiskus on kõrgem, kui eelpool kirjeldatud, siis paigaldame aluskatte alla veel ka 0,2 mm paksuse kile. Seda tuleb paigaldada ülekattega 200 mm ja kokku liimida teibiga. Aluskatte materjalid paigaldatakse servad kokku. 
2. Esimene lauarida paigaldatakse luku lühema otsaga seina poole.

3. Lauad ühendatakse otstes lukkudega: iga järgmine laud asetatakse ligi 30˚ nurgaga otsalukuga maas oleva laua otsaluku sisse ja lukustatakse viies laud horisontaalasendisse. Kindluse mõttes lööge klotsi ja haamrit kasutades laudu otstest, et lukk kindlalt lukustuks. 

4. Rea viimasel laual saeme maha üleliigse osa sellise arvestusega, et parketirea ja seina vahele jääks mõlemast otsast 10-15 mm vahe. Pärast esimese rea paigaldamist tuleb ruumi seinte ja lauarea vahele asetada kiilud või parketitükid, et säilitada paisumisvuugid.
5. Järgmise lauarea paigaldamist alustame sellest lauajupist, mis jäi esimesest reast üle – juhul, kui selle pikkus on üle 50 cm. Kui see on lühem, siis saeme terve laua pooleks ja alustame paigaldust poolikust lauast. Tuleb jälgida seda, et kõrvutiasetsevates ridades ei oleks laudade otste liitekohad lähemal, kui 50 cm. 

6. ESTA PPARKET parketi paigaldamisel on järgnevate ridade paigalduseks kaks paigalduse tehnikat. Meie soovitame paigaldada parketti kahekesi, kasutades punktis 6.B kirjeldatud tehnikat.

6.A Poolik jupp asetatakse lühikese luku osaga eelmise parketirea pikema lukuosa peale ligi 30˚ nurga all. Nüüd surume laua eelmise rea suunas ning alla kuni horisontaalasendini jälgides, et laudade vahel ei tekiks vahet. Luku täielikuks sulgumiseks lüüakse paigaldatav laud puuklotsi ja haamrit kasutades eelnevalt paigaldatud laua vastu.

Järgmine laud paigaldatakse samamoodi, jättes laua otste vahele 5-7 mm.  Seejärel lüüakse laud haamri ja puuklotsi abil otsast paika. Samamoodi paigaldatakse ka ülejäänud lauad kuni rea lõpuni.
6.B Alustades poolikust jupist paneme kokku terve parketirea nagu on ära toodud punktis 2 (esimese lauarea paigaldus). Siis asetame kogu otstest lukustatud parketirea lühikese luku osaga eelmise parketirea pikema lukuosa peale ligi 30˚ nurga all.  Nüüd surume lauarea eelmise rea suunas ning alla kuni horisontaalasendini jälgides, et lauaridade vahel ei tekiks vahet. Luku täielikuks sulgumiseks lüüakse paigaldatav lauarida puuklotsi ja haamrit kasutades paigaldatud lauarea vastu.

7. Iga järgmine lauarida paigaldatakse samuti nagu eelnev. Juhul, kui ette jäävad takistused, näiteks keskküttetorud, tuleb lauale märkida vajalikud avad või tapid ja need eelnevalt välja lõigata. 
8. Viimane lauarida tuleb enne paigaldamist täpselt üle mõõta. Kui see on liiga lai, siis tuleb see saagida pikkupidi kitsamaks. Mahasaagimisele läheb pikema lukuosaga parketilaua pool.

9. Pärast laudade paigaldust tuleb need monteerimisseadme abil kokku lüüa. Piki ruumi seinu peavad TINGIMATA jääma 10-15 mm paisuvuugid kuhu surutakse kiilud või parketitükid!
10. Pärast kogu põranda paigaldamist eemaldatakse kiilud ja paisuvuugid kaetakse iluliistuga. Kohe pärast liistude paigaldust võib paigaldatud parkettpõrandat ka kasutada!
Parketi paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seinaäärse paisumisvuugiga põranda maksimaalne pindala on 50 m² (ligi 8 m pikkuses ja 7 laiuses). Suuremate pindade puhul tuleb teha lisapaisumisvuuk. Parketil käimise ajal tekkiv klobin on laudparketile iseloomulik nähtus ja see ei ole reklamatsiooni esitamise põhjus. Värvi ja toonierinevus parketilaudadel on puidu struktuuri loomulik omadus ning selle kohta reklamatsioone vastu ei võeta. 
ESTA PARKET parketti pole soovitatav paigaldada kütteta, niisketes (vannitoad, tualettruumid) või vabas õhus olevatesse ruumidesse. Puitpõrandate suureks vaenlaseks on vesi ja liiv. Seetõttu soovitame ruumi või maja sissepääsu ette paigutada porimatid. Mööblijalgadele ja soklitele soovitame paigaldada viltkatted, kui neid ei tohi paigaldada naeltega. Kontoriruumides kus kasutatakse ratastel mööbliesemeid, soovitame kasutada veeremiskindlaid kaitsematte. 
Parketilauad tuleb enne paigaldust kontrollida võimalike defektide väljaselgitamiseks. Garantiinõuded praaklaudadest kokkupandud põrandate kohta jäävad rahuldamata. Enne paigaldamist või selle käigud tuvastatud praaklaudade kohta soovitame esitada reklamatsiooni. Klientide reklamatsioone rahuldab parketi müüa. 
Parketi paigaldamine põrandasoojustusega põrandatele
Põrandaküttega põrandale paigaldamise vältimatuks eelduseks on aluspõranda läbikütmise tsükli täpne täitmine. Seda alustatakse järk-järgulisest küttesüsteemi temperatuuri tõstmisest  20°С pealt 50°С peale nelja ööpäeva jooksul (10°С/ööpäevas) ja sellele järgnevalt maksimaalse temperatuuri hoidmisega 11 ööpäeva jooksul. 16-da kuni 18-da päeva jooksul vähendatakse temperatuuri 50°С pealt 20°С peale (10°С/ööpäevas) ja jäetakse sellel tasemel töötavaks kuni 23-da päevani. 23-da kuni 27-da päeva jooksul jälle suurendatakse temperatuuri maksimaalseni ning 28-da kuni 30-da päeva jooksul vähendatakse temperatuuri 50°С pealt 20°С peale. Läbikütmise tsükli 19-l päeval tuleb teha aluspinna niiskussisalduse mõõtmine ja veenduda, et see on vastavuses normidega.
Jälgige hoolikalt, et parketi pinna temperatuur ei ületaks kunagi 27°С ja et ruumi temperatuur oleks vahemikus 14°С kuni 23°С.

Parketi koristamine ja hooldamine
Koristamine
Vältige liiva ja pori sattumist Teie põrandale. Selleks võite kasutada esiukse ette paigutatud vaipa või porimatte. Liiva, pori ja muud suuremat mustust saab eemaldada kasutades harja või tolmuimejat. Põhjalikuma koristuse jaoks kasutage niisket (mitte märga) lappi ja pesuvahendi veelahust. Naturaalsest puidust põrandatele nii lakitud, kui ka õliga kaetutele on olemas nende jaoks mõeldud pesu- ja hooldusvahendid. Neid saab vastavaid kaupu müüvatest poodidest. Ärge kunagi kasutage puitpõrandate pesemiseks suurt vee kogust! Me ei soovita ka vaha sisaldavate vahendite kasutamist lakitud parkettpõrandal. 
Kriimustuste vältimine
Põranda kaitsmiseks kriimustuste ja krammide eest liimige mööbliesemete jalgade alla vildist alused. Kui põrandale satub liiv ja teised abrasiivsed ained ning vesi, tuleb see kiireimas korras ära koristada. Tikkkontsadel käimine parketil võib kahjustada isegi väga tugevast puidu liigist parketi! 
Plekkide eemaldamine
Mida värskem plekk, seda kergem on seda põrandalt eemaldada. Puhastamiseks vöid kasutada järgmisi vahendeid:
	Pleki liik
	Puhastusvahend

	Puuviljad, marjad, mahlad, piim, koor, karastusjoogid, õlu, vein, kohv, tee, kusi
	Puhastusvahendi lahus

	Šokolaad, rasv, õli, kingakreem, jalatsijäljed, tõrv, pigi
	Tärpentin / Lakibensiin

	Kirjutusmasina värvilint, paljundustahm, tušš, markeri või vildika jäljed, pastapliiatsijälg, tint, huulepulk 
	Metüülpiiritus

	Veri
	Külm vesi


Garantiitingimused.

Technomar & Adrem AS annab ESTA PARKET laudparketile lisaks seadusega ettenähtule garantiile ka omapoolse lisagarantii. See  garantii kehtib järgmiste tingimuste järgimisel. 
1. Garantii aeg ja selle ulatus
Technomar & Adrem AS garanteerib, et garantiitingimuste järgimisel on ESTA PARKET laudparkett kasutamiskõlblik vähemalt 20 aasta jooksul alates ostmise kuupäevast. 

Garantii kehtib ainult ESTA PARKET laudparketi kasutamisel eranditult eluruumides mõisliku koormusega ja jälgides ruumide sisekliima norme (õhu temperatuur ruumides 14-28 C˚ suhtelisel õhuniiskusel 40 kuni 60 protsenti).

Garantii kaotab kehtivuse, kui laudparkett on paigaldatud niisketes ruumides. Eranditeks, mis ei kuulu garantii alla on erinevad optilised puudused nt. toonide erinevused, liitekohad, lohud, kliimast tingitud deformatsioonid, ülemise kihi kulumine. 
Garantii alla ei kuulu ka defektid, mis on esile kutsutud oskamatu laudparketi käsitlemisega, niiskuskahjustused, avarii ja Vääramatu Jõu tagajärjel tekkinud kahjustused ning kõik muud juhtumid, mida ei saa pidada eluruumide jaoks tavaliseks.
Garantii kaotab kehtivuse, kui laudparketti on remonditud. 
2. Laudparketi paigaldamine
Garantii kehtib ainult sellisel juhul, kui laudparketi paigaldamise ajal järgiti järgmiseid juhiseid: 
· ESTA PARKET laudparkett oli paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile ja kasutades soovitatud tööriistu.
· Aluspind oli vastavuses paigaldusjuhendis kirjeldatule.

· Aluskatte materjal vastas paigaldusjuhendis kirjeldatule. 
· Erilise täpsusega järgiti nõudeid, mida esitatakse aluspinna niiskussisaldusele, sisekliimale ja ettevalmistöödele enne paigaldust. 
(Paigaldus- ja hooldusjuhend on igas teises laudparketi karbis.)

3. Põranda puhastamine ja hooldamine
Käesolev garantii kehtib ainult kui paigaldatud laudparketti puhastati ja hooldati vastavalt kasutusjuhendile. 
4. Põranda kasutamisega seotud kulumine
Laudparketi pealmine kiht kujutab endast kaitsekihti, mis aja möödudes kulub. Käesolev garantii ei kehti sellisele laudparketi kulumisele, mis tuleneb normaalsest kasutamisest. 
5. Reklamatsioonid (pretensioonid)

Käesolev garantii kehtib ainult kirjaliku teate saatmisel parketi defektidest koheselt peale nende ilmsiks tulekut kas otse Technomar & Adrem AS-le või kauplusesse, mis müüs kõne all oleva parketi. Reklamatsiooni esitamisel peab tingimata esitama ka ostutšeki või arve originaali, mis on garantii kehtivuse kinnitus. 
6. Garantiijuhtumi käsitlemine
Õigustatud reklamatsiooni puhul kõrvaldatakse defektid kahjustatud parketilaudade asendamise teel uutega parketi müünud kaupluse poolt. Kui identset toodet pole võimalik pakkuda, siis on kauplus kohustatud pakkuma asemele võrdväärset asendust. 
Kõik muud pretensioonid Technomar & Adrem AS poole, mida pole siin käsitletud, kaasa arvatud parketi paigaldusele, ülesvõtmisele ja kaudsed kahjud, mis võisid tekkida on välistatud. Garantiijuhtum ei pikenda garantiiaega. Garantiijuhtumist johtuvad kohustused kaotavad kehtivuse kuue kuu möödudes alates defekti avastamisest. 
